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Montagebox

Schrauben

Haltebleche

Schrauben kurz

Wanneneinlauf

Inbusschraube

Inbusschliissel
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Installationsvorbereitung:

Fir die Installation der Montagebox wird ein Loch von mindestens 180 mm x 130 mm benétigt. (Bild 1)
Die Einbautiefe betrdgt min. 70 mm. (Bild 1)

Bereiten Sie den Zulauf, wie unten abgebildet, von rechts vor. Dafiir ca. 50mm tief aussparen. (Bild 1)
Die Haltebleche (4) mit den kurzen Schrauben (5) an der Montagebox befestigen. (Bild 2)

Alternativ kénnen sie die Montagebox auch (ber die anderen Plastiklaschen befestigen.

Achtung! Berechen Sie den Putz, die Fliesen und den Kleber dafiir mit ein!!!!

Befestigungs-
1. 2. Lécher




Installationsschritte:

1. Vorbereitung:

¢ Passen Sie die Montagebox (2) ein, markieren sie die Bohrlécher.

e Bohren Sie die Installationslécher (Bild 3) wie abgebildet.
¢ Platzieren Sie nun die Montagebox (2) in das Installationsloch, richten Sie die Box mit einer Wasserwaage genau

aus und fixieren Sie diese mit den Schrauben (3). (Bild 4).
o Uberpriifen Sie die Festigkeit der Schrauben.

e SchlieBen Sie die Zulaufleitung von rechts an. (Bild 5)

Wasserwaage

Bitte beachten:

¢ Die Box muss absolut waagerecht montiert sein, damit das Wasser gleichmaBig einlaufen kann.
e Achtung! Die Fliesenhéhe mit dem Kleber diirfen nicht die 35 mm Uberschreiten. (Bild 6)
e Bei Montage vor dem verputzen. Putz + Fliesen + Kleber Max. 35mm

5. 6. Max. Hohe fiir
Fliesen




2. Einbau:

e Leitung spiilen.
¢ Schneide Sie das Uberschissige Plastik der Montagebox mit einem Messer ab. (Bild7)

¢ Entfernen sie die Inbusschraube (7), montieren sie den Wanneneinlauf (6) und befestigen ihn mit der
Inbusschraube. (Bild 8)
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Bitte beachten:

e Montieren Sie gewissenhaft, Verldngerungen sind NICHT verfiigbar.

¢ Installation nur vom Fachmann durchfiihren lassen. Achten Sie auf die einschlagig geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

o Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen nattirlich gerne telefonisch oder per e-Mail.

Welfenstein GmbH — Otto-Lilienthal-Str.10a — 86929 Penzing
Telefon 08191/428143 — E-Mail info@welfenstein.de




