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Unterputz Montagebox
fur die Modelle EB-02, EB-03 & EB-T63

Nr. | Komponente Anzahl
1 | Wasserwaage 2
2 | Aufkleber 1
3 | Wasserwagenrahmen 1
4 | Schraube 6
5 | Spiilvorrichtung 1
6 | Dichtung fiir 1

Spiilvorrichtung
7 | Pin 2
8 | Dichtmanschette 1
9 | GrundkOrper 1
10 | Spreizbolzen 4
11 | Innensechskantschliissel 1
12 | Verschlussstopfen 3

Installationsvorbereitung:

Die Einbautiefe betragt 83mm bis 108 mm.
Bereiten Sie die Leitungen wie unten abgebildet vor.

Fiir die Installation der Montagebox wird ein Loch von mindestens 200 mm x 220 mm bendétigt.

Der Druck sollte 0,5 bis 10 Bar nicht Gberschreiten — empfohlener Druck ist 5 Bar.

Installationsschritte:

1. Vorbereitung:

¢ Bitte beachten: Die Montagebox ist standardmaBig fiir vier Ausgange konfiguriert. Fiir eine Nutzung von einem
bzw. zwei oder drei Ausgangen blockieren Sie die Ausgange wie auf der nachsten Seite abgebildet.

Bohren Sie die Installationslécher wie abgebildet.

Uberpriifen Sie die Festigkeit der Schrauben.
SchlieBen Sie die Warmwasser- und Kaltwasserleitungen an.
SchlieBen Sie die Verbraucher, wie auf der nachsten Seite abgebildet an.

Platzieren Sie nun die Montagebox in das Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben.
Fiir die Installation in eine Sténderwand montieren Sie die Montagebox wie oben abgebildet.




2. Funktionsiibersicht:
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Bitte beachten:

e Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen).
¢ Vor dem Verputzen bitte die Richtigkeit der Ausgange an den Verbrauchern in Abhangigkeit der zur Verwendung

geplanten Armatur Uberpriifen.

3. Testen:

Offnen Sie die Wasserleitungen und priifen Sie die Montage auf Dichtheit.
Demontieren Sie die Spiilvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkérper.
Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spiilen Sie die Leitungen um diese von Verschmutzungen zu

saubern.

Leitung
spulen




4. Verputzen:

e Wenn die Installation die Dichtheitspriifung bestanden hat kénnen Sie die Montagebox verputzen.
¢ Kontrollieren Sie die Position der Montagebox.
¢ Dichten Sie nun die Montagebox im Verbund ab bevor Sie die Fliesen an die Wand bringen.
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Verfliesen Sie die Installation.

Schneiden Sie das Uberstehende Material der Montagebox ab.

Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab.

Die Installation ist nun abgeschlossen und Sie kdnnen die Armatur montieren.

Bitte beachten:

e Montieren Sie gewissenhaft, Verldngerungen sind NICHT verfiigbar.

e Armatur Uber der Wanne installieren, damit bei einem Defekt das Wasser in die Wanne abflieBen kann.

¢ Installation nur vom Fachmann durchfiihren lassen. Achten Sie auf die einschlagig geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

e Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen nattirlich gerne telefonisch oder per e-Mail.

Welfenstein GmbH — Otto-Lilienthal-Str.10a — 86929 Penzing
Telefon 08191/428143 — E-Mail info@welfenstein.de




